EC‘ RINAL

Gebrauchsanweisung ECOrinal

Schritt 1: Vorbereitung

Vor dem Einlegen des Urinalsiebs sollte das Urinal grindlich gereinigt
werden, um eine optimale Haftung und Wirkung des Siebs zu
gewdhrleisten.

Schritt 2: Ausrichtung des Siebs

Stellen Sie sicher, dass das ECOrinalsieb im 45-Grad-Winkel in das
Urinal einlegen, um optimalen Spitzschutz zu gewahrleisten.

Schritt 3: Erneuern des ECOrinalsiebes

Bei fortgeschrittenem Aufloseprozess entsteht meist in der Mitte des
Siebs zuerst ein Loch. Mit Hilfe unserer Sticker kann an der WC-Ture oder
direkt Uber dem Pissoir darauf hingewiesen werden auf das noch
verbleibende Sieb zu zielen.

Ist das Loch zu groB3 bzw. es wird nicht mehr ausreichend Duft in die
Toilette abgegeben, dann wird das neue ECOrinalsieb einfach Gber dem
noch verbleibenden aufgelegt. Es sollte beim Erneuern darauf geachtet
werden, dass das Urinal keine extremen Verschmutzungen aufweist. In
diesem Fall wird empfohlen, das alte Sieb herauszunehmen und das
Urinal vorm erneuern zu Reinigen.

Hinweis:
Es ist ratsam, das Urinalsieb regelmaBig zu Uberprufen und bei Bedarf zu
wechseln, um die Hygiene und den Spritzschutz zu gewdhrleisten.
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